
(工程名稱)

交通維持計畫書(簡易版)範例

主辦單位:

監造單位:

施工廠商:

年      月       日

第一章 工程概要

一、工程名稱：○○○○○○○工程



二、主辦、監造及施工單位

（一）主辦單位：○○○處

地址： 

聯絡人：               電話：           

                       手機：

（二）監造單位：○○○○○○○○公司

地址：

聯絡人：               電話：

                       手機：

（三）施工單位：○○○○○○○○公司

負責人：

地址：

聯絡人：               電話：

                       手機：

三、工程項目及工程範圍

（一）工程內容：

  1.預定工期:O  日曆(工作)天。

  2.預定施工資訊:縱向長O  公尺、橫向長O公尺、寬O公尺、深度O公尺。

  3.埋設設施:

  4.施工程序:

（二）工程範圍：

【撰寫注意事項】

※先說明施工路段所在之鄉鎮市，並將實際施工道路名稱以文字方式詳述
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※請檢附工程位置示意圖，並將施工路段以彩色線條或圖塊明確標示

※工程位置示意圖應能清楚呈現施工路段所在位置或與其他重要道路、地標之

相對關係位置

※工程位置現況照片圖(遠、近照相對位置)，使用google街景圖者予以退件。

※管線埋設平面圖及標準橫斷面圖

第二章 施工交通維持及安全管制措施

一、交通安全維護配置

    本工程施作時，若有占用通行道路時，工地負責人先行向道路管理機關取得許可，

    並於佔用道路期間施設警告標誌及安全圍籬，並指派交通指揮人員。

二、工區安全管制配置

    依契約規定或實際需要選擇佈置下列各項設施：(參考如附圖1-1~1-6，仍須依實

    際路況進行交通維持佈設)

    (一)標誌：包括警告、禁制、指示及施工標誌。

    (二)槽化導向設施：包括拒馬、混凝土護欄、交通錐及直立導標。

    (三)路面標線。

    (四)警告照明設施：包括警告燈號、閃光箭頭板及照射燈。

    (五)安全設施：包括安全圍籬、防撞墊、及安全防護網。

    (六)臨時照明及電力：附屬裝置、變壓器、電線、導管及電流超載之保護設施應

        依法規安裝，導線之安裝不得有打結及不良之情況，照明之亮度應足夠。

表 1交通安全管制措施自主檢查表

工程名稱：

日期：  年  月  日                                         編號：

項
目

檢  驗  項  目
檢查結果

說明及改善情形

合格 不合格
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1 各項安全設施是否依交通維持計畫正確佈設

2 反光標誌、警示燈及夜間照明設備是否依交通維
持計畫正確佈設

3 施工告示牌內容與緊急聯絡方式標示是否清楚

4 施工區域四周是否清潔

5 施工區域附近道路路面是否平整，工具、廢土、雜
物是否影響行車安全、順暢

6 施工機具、車輛是否影響行車安全及順暢

7 是否已妥善規劃並引導行人安全通行空間

8 是否已於施工前通報當地里長及張貼施工預告

建
議
事
項

                                    工地負責人暨職業安全衛生人員:

附圖1-1(適用路段中施工)
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附圖1-2(適用路口之間路側施工)
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附圖1-3(適用施工中道路封閉)
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附圖1-4(適用施工中視距不良路段)
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附圖1-5(適用施工中臨近路口)
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附圖1-6(適用施工中路口道路中心施工)
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